
PRODUKT - INFORMATION

MT SECURE Antirutschboden L/AS (µD > 0,9)
Selbstklebender Antirutschbelag für Transporter und Anhänger

Kundenvorteile:

Applikationsfelder:

Produkte: Produktaufbau: Technische Daten:

• Leichte und schnelle Verarbeitbarkeit
• Passgenauer Zuschnitt mit handelsüblichen Schneiderwerkzeugen möglich
• Hoher Reibbeiwert kombiniert mit entsprechender Rutschhemmung durch Oberflächenstruktur
 - Dekra-geprüfte Qualität nach VDI 2700, Blatt 14
 - Rutschhemmung geprüft nach DIN 51130

• Elastisch und geräuschdämmend
• Verschleiß- und Schlagschutz für Ihre Oberflächen

• Ladungssicherungsboden als Erstausstattung
• Sanierung bestehender Ladeböden
• Kleintransporter, Zustell-/ Verteilfahrzeuge, Wandverkleidungen, Anhänger

• MT Secure L/AS
Spezialbeschichtung

Träger

Modifiziertes Acrylat

Silikonisierte PP-Folie gelb

MT Secure

Dicke 1-2 mm

Reibbeiwert > 0,9 µD

Rutschhemmung
Klasse

R 10

Chemikalienbeständigkeit gegen Tausalze, KFZ-Öle, Diesel 
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