FORMENBLATT

Gewebeplane - Sonderform

Typ
Typ1
Typ2
Typ 3
N Material
il PE-Gewebeplane?, luftdurchldssig, 550g/qm
PVC-Gewebeplane, wasserdicht, 630g/qm
< Steife [uftdurchldssige Gewebeplane, 200g/qm
Weiche luftdurchldssige Gewebeplane, 200g/qm
Polyestergewebe’, diffusionsoffen und wasserdicht, 315g/qm
o @ HDPE?, wasserdicht, 180g/gm
Bandchengewebeplane?, 320g/qm
hitzebestandige Juteplane?, 305g/gm
weitere auf Anfrage
Farbe
griin blau schwarz rot' grau' orange' gelb! weif'
Bsung weitere auf Anfrage
ohne Standardabstand 40cm Sonderabstand ____ cm
Runddsen
10 mm 16 mm (Standard) 20 mm 25mm 40 mm
Ovaltsen
22,5 x13,5 mm - waagerecht 22,5 x 13,5 mm | senkrecht 42 x 22 mm - waagerecht 42 x 22 mm | senkrecht
Verstdarkungen

Eckverstdrkung 40 x 40 cm

Expanderseil

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Mafe

A[m] B [m] Cm]
Y nur PVC 2 nur griin, weif 3 nur griin * nur natur 5 nur schwarz
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Randverstarkung umlaufend 40 cm
12mm

D [m] Em]

lasiprofi

Ladungssicherung fiir Profis.



